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DIMENSI MESIN KELISTRIKAN
PXLXT 1 1985mm X 670mm X 1100mm TIPE MESIN : 4 langkah berpendingin cairan SISTEM PENGAPIAN :Ta
JARAK SUMBU RODA : 1290mm SOHC, 4 klep BATTERY : GTZ4V /YTZ4V
JARAK TERENDAH KE TANAH : 155mm JUMLAH / POSISI SILINDER  : Silinder tunggal / tegak TIPE BUSI : NGK/CRSE
TINGGI TEMPAT DUDUK : 795mm VOLUME SILINDER : 149,79 cc
BERAT ISI : 118kg DIAMETER X LANGKAH : 570 x 58, 7mm
KAPASITAS TANGKI BENSIN @ 4,2 L PERBANDINGAN KOMPRESI : 10,4:1 MY YAMAHA MOTOR
DAYA MAKSIMUM : 11,3 kW /8500 rpm M=NMB=RS
TORSI MAKSIMUM : 13,8 Nm/ 7000 rpm
RANGKA SISTEM STARTER : Elektrik starter & Kick starter GETITON
SISTEM PELUMASAN : Basah Google Play
;'S’;PRE%’;?EQPAN : ?E’ICkbkc’”?k KAPASITAS OLI MESIN : Total =1,15L; berkala = 0,95L e e
SUSPENS| BELAKANG Meoisus??::ck . GAOT e =1cIpl, « App Store
SISTEM BAHAN BAKAR : Fuel Injection
BAN DEPAN : 90/80-17M/C (46P) TIPE KOPLING : Basah, Kopling Manual, Multiplat
BAN BELAKANG : 120/70-17M/C (58P) TIPE TRANSMISI : Constant Mesh 5-Kecepatan
REM DEPAN : Rem Cakram POLA PENGOPRASIAN $Siesiiis dapiat berciah ekt iak faa
REM BELAKANG : Rem Cakram TRANSMISI + 1-N-2-3-4-5 i lebih dahulu, guna meni
mutu sepeda motor Yamaha
N J

GARANSI
5 Tahun / 50.000 km : DiASil Cylinder & Forged Piston®

3 Tahun /36.000 km
2Tahun / 24.000 km
1 Tahun /12.000 km
SERVICE GRATIS

* Syarat dan ketentuan berlaku
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YAMAHA

LIGHT FRAME DESIGN
SEMAKIN LINCAH

Anjuran Safety Ri

« Gunakan Helm SNI,
hingga KLIK!
+ Gunakan jak

* Kunju
https:

& kencangkan tali pengikat
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yaha-motorco.idlyamahasriding-academy

> YouTube

Yamaha Motor Indonesia

@Yamahaindonesia

Www.yamaha-motor.co.id
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155CC, FI-ENGINE
LIQUID COOLED SYSTEM
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